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Téldcopieur : 03.20,92.21.14 Code APE 3113 - 5.4 awcapita] de 30000 eures - Sirer 339 252 B43

MARQUE : CITROEN REFERENCE : 1092D

TYPE : C4 PICASSO MR ; 1700 kg

ANNEE : origine MS: 75 ke

CLASSE : ASOX N HOMOLOGATION : e11%94/20%6523*00
CATEGORIE : M1

Kit de montage (voir schéma de montage ) @

Lin attelage composé d* une partic principale rpére 1, de dewx bras repéres 2 et 3, de deux comniéres plicdes repéres 4 et
3. un kit de visserie détaillée ci-dessous, d'une quille & méplats ref A3Z43R, d un support faisceau galvanisé avec sa
plaque firme, d’un faiscean électrique standard 7 broches ct d'un cache boule en plastique noir.
Le branchement électrique du faiscean nécessite un relais « FF (SMART) » vendu en supplément.

Yisserie de montpee

EnA:2vis HMIO0x30 + 2 rondelles plates M10x30 + 2 rondelles frein M0

En B :2vis H MI10x50 42 rondelles plates M10x30 + 2 rondelles freim M10 + 2 contreplaques 30x30x10.
En C: ECROUS D'ORIGINE + 4 rondelles feein M10

En [3: 4 vis HM 10x30 + 4 éerons HM 10 nylstop + 8 rondelles plates M 10x340.

EnE:2vis HM 10x:30 + 2 éerous HM IO nylstop + 4 rondelles plates M 1Ox30.

EnF:2vis HMI2x70 + 2 écrous H M12 nylstop,
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Démontaee pore-clioe

[l n*est pas indispensable de démonter le pare-choc mais par soucts de simplicilé, nous vous préconisons son démonlage.
Dévisser les vis torx situdes en dessous du véhicule ainsi que dans le contour des ailes.

Enlever les 2 caches plastiques des feux arriére pour acceder aux vis de maintien de phare qui sont i enlever afin
d’aecéder aux vis de mointien de pare-choc.

Faire glisser celui-ci afin de le retirer,

Montaze de 'attelnse ;

Reperer les points de fixation de 'attelage face arricre sur les deox vis du bas do renfort pare-choc.

Puis ceux du longeron 2x2 vis, celles du silentbloc et celles opposées sur Iavtre langeron.

Retirer fos 2x2 vis du bas de renfort de pare-choc.

Retirer les écrous du silentbloc et ceux coté conducteur,

Avant le montage, il sera nécessaire de meuler le renfort pare-choc pour pouvoir plaquer les cotés de attelage en A,
Présenter I attelage en insérant la visserie en A et B, ne pas oublier Ia contreplaque en B, ensuite, insérer les bras en C el
[ {sur certains modiéles, desserrer lo patte gui entoure le pot d’échappement et la déplacer vers I'avant pour éviter de
toucher le bras n®2).

Monter I'ensemble sans serrer.

Monter le support faisceau le faisceau électrique ot la quille.

WViérifier le niveau et le positionnement et serrer ["ensemble de la boulonnerie aux couples de sorrages préconisds.
Woir la notice jointe pour le branchement du faisceau relais « FF » ou consulter le site atnor-sa.com.

IMPORTANT ¢

Lo capacité de troction de Patieloge est égale ou poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de
serrape apres 1 Km de traction.

Les préconisations de montage d*'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de
Pautomabile
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REMARQUE: lc trou ohlong supéricur du support faisccau sert

4 la fixation sur I' attelage et celui inféricur 4 accrocher le
cable de sécurité.



Branchement faisceau smart pour le
C4 Picasso

Dans un premier temps il est nécessaire de démonter les feux arrieres afin
d’accéder aux cdblages de ceux-ci.

Utiliser un faisceau smart, relier le faisceau électrique standard au faisceau smart
« voir schéma sur catalogue »

Sur le coté gauche du veéhicule a 'intérieur du feu une gaine de files, prendre le
jaune sur le véhicule est le brancher sur le jaune du faisceau (correspond au
clignotant gauche) « il sera nécessaire de faire une rallonge »

Sur le coté droit du véhicule a I'intérieur du feu une gaine de files prendre les 2
files bleus ils correspondent aux veilleuses et au clignotant droit (a vous de les

déterminer)

Prendre également le file blanc sur la voiture 4 relier au fil rouge du faisceau il

correspond au stop.

Relier la masse a une partie de la carrosserie la fermeture du cotfre par exemple,
Pour le + permanent a relier en dernier vous le trouverez sur la gaine qui
alimente |'éclairage du coffre (baladeuse) démonter le contour de plastique de
celle-ci maintenu par une vis cruciforme. Sur la gaine du véhicule prendre le file
le plus petit de couleur bleu.

ATTENTION : le branchement de ce faisceau électrique a été effectuc sur
un modéle 7 places.

Lorsque tout les branchements du véhicule sont effectués, fermer toutes les
portes et coffre de celui-ci et verrouiller le véhicule pendant 30 secondes
environ.

« Pour réinitialisation »
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