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MARQUE : HONDA REFERENCE : 1667R
TYPE : SHUTTLE ~ MR : 1200 kg
ANNEE : Depuis 06/95 MS:60 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d’une partie principale et de 2 bras Un kit composé d une quille A347R avec
son cache boule , d"un support faisceau électrique avec sa plaque d’identification, d’un faisceau

¢lectrique standard 7 broches avec son branchement. D’une notice de montage avec sa visserie de
montage

Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

e En A: 8 vis HM12x30 + 16 rondelles plates M12x30 + 8 écrous H M12 Nylstop
e En B : Quille A347R + 2 vis H M12x70 +2 écrous H M12
e En C:2vis HMI10x70 + 2 rondelles plates M10x30 + 2 rondelles freins M10

e EnD:3vis HMI10x80 + 4 rondelles H M10x30 + 2 rondelles freins M10 + 1 écrous H M10
- Nylstop

Démontage du pare-chocs :

¢ Enlever les 3 vis cruciformes qui sont dans les passages de roues , 2 vis cruciformes en haut et |
vis H cruciforme en haut

* Deéclipser le pare-chocs puis enlever les deux clips & Parriére sous le pare-chocs et 6 aux dessus

Montage de ’attelage :

» Enlever le crochet de remorquage ( il ne sera pas remis)

e Venir emboiter les bras dans les longerons

e Visser les bras dans les longerons & mis course

¢ Assembler la partie principale en A

= Serrerlesbrasen CetD

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer en B.C et D
* Monter la quille A347R en B et procéder au branchement électrique

» Effeciuer la découpe pare-chocs { voir schéma )

«

Important :

Apres 100 kms de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de "attelge est
€gale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule
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