MARQUE:  PEUGEOT REFERENCE: 2372D \\

TYPE : 405 Berline tous modéles MR : 1200
ANNEE : Depuis 06/87 MS : 50

NOTICE DE MONTAGE - Démonter le pare choc’et enlever les 2 vis se trouvant
au passage de roues.

- A l'arriére du vehicule sous le pare choc, enlever les 2 ]
vis. [ Exsour Toex) - ,
- Dans le coffre, enlever le tapis et Ia gamiture arriére 4
-+ 2 vis avec une clé de 19 ]
- Tirer le pare choc et présenter lattelage sous le véhicule.
- Percer au diamétre 11 en Aet D AU 0 1B o .
- Mettre la visserie, vérifier le positionnement puis bloquer

;N_-Q:Unedécoupedansledeﬁousdu pare choc est
nécessaire de 150 mm de largeur sur 70 mm de

profondeur
VISSERIE: EnA:2Visd98)60-2écrousd98-4rmdeuesde8x30
2 contreplaques de 100x80
(:'_P EnB:4VisdeB:60-4écm:sde8-8m1dellesde8ﬁ0

EnC:2Visde10:¢30—2écmusde10-4tondell&ede10x30
EnD:1Visde10x80-1écmude10-1C.P80x4OS-
-1entre1aois_ede55
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Date création ; 4
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Poids: [ 0!
11 Kg ©
Outils  utiliser : 1 cruciforme - 1 perceuse - 2 clés de 12 et 2 clés de 16 -
1 scie sauteuse - 1 forét de 11 et 1 forét de 18 -
HAPORTANT :

Aprés 100. Km de traction, véifier le serrage des boulons . La “”wd'mwm“
rattelage est égale ay poids maximum autorisé par fe constructeur '
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